2022年重点排污企业事业单位环境信息公开表

	单位名称
	山东富丰柏斯托化工有限公司
	组织机构

代码
	913703007823237860

	所属行政区域
	临淄区雪宫街道办
	行业类别
	化学原料及

化学品制造
	排污许可证编码
	913703007823237860001P

	名录类别
	气
	√
	水
	√
	土壤
	√
	其他
	

	单位地址
	淄博市临淄区齐鲁化工园区乙烯北路76号
	邮政编码
	255410

	法定代表
	Mikael Gedin
	身份证号
	护照88018634
	联系电话
	7965805

	环保负责人
	徐志林
	身份证号
	370305198208280012
	联系电话
	13864393951

	主要产品名称及规模
	10000吨/年三羟甲基丙烷，45000吨/年新戊二醇

	主要污染物名称

及排放方式
	废水：主要污染物为COD和氨氮，处理达标后排往齐鲁化工园区污水泵站，经由污水泵站排往齐鲁石化供排水厂，处理达标后排海。

废气：工艺废气经催化氧化处理达标后，通过23米排气筒排放。污水处理废气通过生物滤床处理达标后，通过15米排气筒排放。

危险废物：甲酸钠过滤用的废过滤袋、装置检修、设备维护产生的废机油和催化氧化系统产生的废催化剂经淄博首拓环境科技有限公司处理。

	排放口的数量

及分布情况
	废水：一个排放口，在厂区中间位置东墙处。

废气：五个有组织排放口
三羟甲基丙烷装置四层一个水洗除尘排放口，一个工艺废气排放口
新戊二醇装置四层一个水洗除尘排放口，一个工艺废气排放口 
生化污水处理一个废气排放口

	污染物排放浓度

及排放总量
	废水：COD 179 mg/L氨氮1.45 mg/L

废水污染物排放总量：COD34.6吨，氨氮0.286吨

TMP装置粉尘浓度：2.27 mg/Nm3
TMP装置非甲烷总烃浓度：18.33 mg/Nm3
NEO装置粉尘浓度：2.7mg/Nm3
NEO装置非甲烷总烃浓度：18.63 mg/Nm3
污水处理非甲烷总烃浓度：25.8 mg/Nm3
粉尘排放总量：1.807 t
VOC排放总量：4.1508 吨
	污染物排放标准及核定总量
	COD≤500mg/L

氨氮≤10mg/L，
有机废气VOCs≤ 60 mg/Nm3

污水处理VOCs≤100 mg/Nm3
核定总量：COD52.835t/a

氨氮1.0567t/a
有机废气VOCs：8.4452吨

	污染物防治设施建设和运行情况
	污水处理设施投产时间：2013年7月，好氧生化工艺

污水处理系统：生物滤床废气处理设施投产时间为2019年11月

三羟甲基丙烷装置：催化氧化废气处理设施投产时间为2017年9月

新戊二醇装置：催化氧化废气处理设施投产时间为2013年9月

污染物防治设施全部运行正常。

	超标排放情况
	无

	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	1万吨/年三羟甲基丙烷装置
审批：2005.11.3淄博市环保局齐鲁石化分局

验收：2011.8.12环验[2011]71号临淄环保局

4.5万吨/年新戊二醇装置
审批：2012.11.26淄环审[2012]125号淄博市环保局
验收：2015.7.17淄环验[2015]60号 淄博市环保局
	突发环境事件应急预案制定情况
	备案时间：2019.11.21

370305-2019-0145-M
备案部门：

临淄区环境安全应急管理办公室

	其他根据法律法规应公开或临时公开的内容
	
	备注说明
	

	企业填报人员
	徐志林
	企业负责人
	Kristian Gardshol
	（企业盖章）

  年    月    日


公司消耗的主要能源为蒸汽和电，2021年消耗蒸汽量为364964吨，电为20722560度。三羟甲基丙烷的吨单位产品能耗为9.49吨蒸汽和404度电，新戊二醇的吨单位产品能耗为4.1吨蒸汽和318.8度电。本公司产品无标准能耗限额。
公司使用的有毒有害原料为甲醛，2021年度使用量为109507吨，主要用在三羟甲基丙烷和新戊二醇装置的缩合反应，排放的有毒有害物质为废气和废水中的甲醛，均达标排放。
公司产生的一般固体废物为生物污水处理系统产生的污泥，2021年共计产生754吨，委托处置749.14吨。危废主要有废过滤袋、废润滑油、废液压油、废冷冻机油、废催化剂等涉及HW49、HW08、HW50 种类。2021 年共计产生2.514吨，委托处置1.84吨。
